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المعالج 


يقوم بتنفيذ جميع العلميات البرمجية سواء كانت عمليات إدخال أو إخراج أو تخزين أو عمليات حسابية أو منطقية أورسومية . 


أجزاء المعالج 


مولد النبضات )ماح 
يزود كل حاسب بمولد نبضات كهربائية منتظمة تتحكم في توقيت تنفيذ العمليات › وكلما ازدادت النبضات في الثانية الواحدة 
زادت سرعة المعالج › ويقاس تردد هذه النبضات بال هرتز . 


المسجلات Registers‏ 
هي ذاكرة سريعة جداً تستعمل لكي يخزن فيها المعالج الأرقام التي يريد أن يجري عليها حساباته . 


الذاكرة المخبئة 1.1 


هي ذاكرة صغيرة تقع داخل المعالج لتختصر المسافة بين المعالج والذاكرة › ويخزن فيها التعليمات التي يحتاجها المعالج 
باستمرار. 


الذاكرة المخبئة 12 
موقعها داخل المعالج أو على اللوحة الأم وسرعتها وسط وحجمها وسط وتوجد في معظم المعالجات ما عدا معالجات سيليرون . 


الناقل الأمامي Front Side Bus‏ 
هو الناقل الذي يقوم بنقل البيانات بين المعالج و الجسر الشمالي ( ءعٍل1اط)اهN‏ ) و هو مصطلح يستخدم في معالجات[ع†ہ1 


نواة المعالج C0۲6‏ 

قد تختلف نواة المعالج من معالج إلى آ خر حسب الاسم مثل النواة Prescott‏ و غیرھا .. وتقوم الشركة المصنعة للمعالج 
باضافة النواة إلى المعالج حيث كما قلنا قبل ذلك إن النواة تعتبر كساحة الانتظار التي تقوم بتخزين البيانات حتى يقوم المعالج 
بمعالجتها .وبعض المعالجات تحتوى على نواة واحدة أو اثذ ثنتين وقد ظهرت أخيرا 4 أنويه . .. ومازال الصراع مستمر.. 


Hyper Transport Jقli‎ 

و هو الناقل بين المعالج و الجسر الشمالي في معالجات ۸۷1 و یعمل باتجاھینء ں8 1۲ , ناقل بيني يعتمد تقنية نقطة لنقطة 
اP¡n-t0-P0intللتوصيل‏ بين مكونات مختلفة» يستخدم في منصة ۸15 للتوصيل من المعالج إلى طقم الرقاقات» ويستخدم 
في أطقم رقاقات N1514‏ للتوصيل بين أجزانها المختلفة. 


تقنيات المعالج 


Intel Core Duo 
. معالج يتمتع بنواتين بالتالي يستطيع التعامل مع أكثر من تطبيق بالوقت نفسه وبسرعة عاليه‎ 


سiتريgi Intel® Centrino‏ 
تكنولوجيا تستخدم فى الأجهزة المحمولة فقط وتتكون من ثلاثة مكونات هي -: 


Inter Pentuim M ديدجئl‎ چllعمlا‎ ١ 

يعتبر المعالجات المجهرية حيث يحتوي على إمكانيات كبيرة جدا تكاد تتجاوز إمكانيات المعالجات العادية من حيث الأداء 
والسرعة وحفظ الطافة وتردد 8us‏ صmعءر؟‏ يصل إلى ٤٠١‏ .117 الذاكرة المخبأة تصل إلى ١‏ ميجا يعني اكبر من الذاكرة 
المخبأة في Pentuim4‏ العادي بکثیر والعديد من المميزات الأخرى مذلا تحسن في التفكير المنطقي للمعالج وکمان سرعة 
تنفيذ الأوامر وأيضا تحسن في إمكانية القيام بأكثر من وظيفة في نفس الوقت . 


۲ - طقم رقlقlت Intel 855 Chipset Family‏ 
التي تتمیز بانها تدعم دي دي رام (۸۸M‏ (تصل سعته الى ۲ جیجا وبتردد |۰ ۳۳۳۱۲۹۹۱۲۰ میجاهرتز . 


۳ ۔ تکنولوجیا الوای۔ فای W-۴‏ 
لتسهيل الاتصال اللاسلكي Intel PRO/Wireless 2100 network connection‏ 


طرق تركيب المعالج على اللوحة الأم 


معالجات تستخدم 2 
الدبابیس ءز۴ هي معالجات تستخدم الدبابیس وہ1٥‏ لنقل 


الإشارات بين المعالج واللوحة الأم . 


الجات مثبتة على هي معالجات تستخدم صفائح معدنية لنقل 
الإشارات بين المعالج 
واللوحة الأم .ويوجد لها فتحة تثبيت على 
اللوحة الأم كفتحات تثبيت الكروت 


هي معالجات يتم ترکيبها على اللوحة الأم في 
معالجات Sols‏ قناة S10‏ مثل الكروت وهذا النوع من 
المعالجات قدیم. 


عائلة معالجات الجديدة لشركة |اعأ١|‏ 

Celeron 

معالجات السيليرون تحتوى على نواة واحدة فقط ..وسرعة الناقل الأمامي للمعالج 533 11z"(ميجاهرتز).ولا‏ ندعم هذه 
المعالجات تقنية 8 64.وأيضا حجم ال طج٥‏ الخاصة بهذه الفئة لا تتعدى ال ٠٠٠‏ كيلو بايت . هذه المعالجات فقيرة جدا في 
حجم ال مطءج) وأيضا في سرعة الناقل الأمامي للبيانات. وأيضا يوجد فئة من معالجات السيليرون تعرف بالفئة 0و ×N‏ 


ولها نفس الخصائص تقريبا .وقد تختلف في حجم ال ماه ولکن لا تزید أيضا عن . وهذه المعالجات لا تدعم خاصية 
1y per "hreadin £‏ وهى التقنية التي تتيح تنفيذ أمرين أو أكثر على المعالج في نفس اللحظة . 


celeron 


Pentium 
بدأت عائلة بنتيوم من معالجات أحادية النواة قديمة جدا ... وتطورت حتى أصبحت في آخر مجموعاتها معالجات ثنائية النواة‎ 


Pentium 4HT -1‏ 
وهو معالج يحتوى على نواة واحدة فقط . وهى أضعف فئات معالجات البنتيوم .ولكن مناسبة للأشخاص الذين يريدون جهاز جيد 
وبسعر في متناول الجميع ,وتم تصنيعها بتفنية ٩ ٠‏ نانومتر. وآخر إصدارات تلك الفئة تم تصنيعها بتقنية ٠١‏ نانومتر ,وحجم ال 

مطه في آخر الأنواع التي أنتجتها إنتل من هذه الفئة يتراوح من بين ١‏ إلى ۲ ميجا. وسرعة الناقل الأمامي 
80MHz‏ (۸۰۰ میجا هرتز) . 


Parliuaf4 HT 
inside” 


Pentium 4HT Extreme -! 

وهو معالج يحتوى على نواة واحدة فقط . وقد تم تصنيعها بتقنية ٠١‏ نانومتر . وأيضا ظهرت أنواع منها صنعت بتفنية ٠٠‏ 
نانومتر .وهذا المعالج يعتبر من الفئة المتطورة لمعالجات 4 »ن٤٥‏ ۴. ولكن حرارتها مرتفعة نسبيا وهذا يؤث على 
الاستخدام . وآخر الإصدارات التي قامت إنتل بإنتاجها كانت تتميز بأن حجم ال ء٤‏ الخاص بها 2M]‏ ( ۲ ميجا هرتز ) 
وكانت سرعة الناقل الأمامي 800 ۸٠١(187‏ ميجا هرتز) . 


(intel. 
turf 4 HT 
inate” 


Pentium D -ّ‏ 
وهو معالج ثنائي النواة يحتوى على نواتين لمعالجة البيانات وأيضا صنعت بتقنية ٩ ٠‏ نانومتر وأيضا هناك معالجات من نفس 
الفنة صنعت بتقنية ٠١‏ نانومتر وكان هناك فنئتان من المعالج ××9 - ××8 وكانت حرارة المعالج مرتفعة قليلا ولكن أداؤها 
رائع. وهذا المعالج يعطى أداء جيد مع سعر معقول .حيث يمكن للمستخدم استخدام هذا المعالج .وآخر إصدارات هذه الفئة من 

المعالجات كانت تتميز بأن حجم ال مطءه) يتراوح مابين ۲ إلى ٤‏ ميجا هرتز . وأيضا كانت سرعة الناقل الأمامي للبيانات 
٠‏ ميجا هرتز ,وأيضا هناك معالجات سرعة الناقل الأمامي لها ٠١۳‏ ميجا هرتز. 


: Pentium Extreme [lla -‘ 

وهو معالج ثنائي النواة ويحتوى على نواتين للمعالجة . ويعتبر الفئة الجديدة والمتطورة من المعالج ([ إ ں٤" .۴٠‏ وهذه الفئة 
تحتوى على معالجات فقط لا غير. منها معالج واحد مصنوع بتقنية ٠١‏ نانومتر والمعالجان الآخران مصنوعان بتفنية ٠٠‏ 
نانومتر. والمعالج المصنوع بتقنية ٠١‏ نانومتر حجم ال طج٤‏ الخاصة به 2M]‏ ( ۲ ميجاهرتز). وسرعة الناقل الأمامي 


٠٠‏ ميجا هرتز. أما المعالجان المصنوعان بتقنية ٠١‏ نانومتر حجم ال عه الخاصة به 4187 وسرعة الناقل الأمامي 


.1066 MHz للبيانات‎ 
(intel 


Centrino Duo 


معالج ثنائي النواة للأجهزة المحمولة › يوفر دعم حقيقي وليس افتراضي لتعدد المهام » كما يستهلك طاقة أقل » ويسهل الاتصال 
بالشبكات اللاسلكية . 


Centrino’ 


Core ™2 Duo 

معالج ثنائي النواة للأجهزة المكتبية والمحمولة › ويمتاز بأداء أفضل ٠١‏ % من معالجات 0رذإ )ء٣‏ المحمولة . مصنع بتقنية 
65نانومتر › وحجم ال مطعهع يتراوح مابين ۲ إلى ٤‏ ميجا هرتز وأيضا سرعة الناقل الأمامي تتراوح ما بين 800 إلى 
3 مرورا ب MH#4z‏ 1066. 


Core ™2 Quad 
ذاكرات حلقية . مصنع‎ ٤ معالج رباعي النواة للأجهزة المكتبية › ويمتاز بسرعة استجابة عالية للعمل متعدد المهام › كما أن له‎ 
وسرعة هذا المعالج هي‎ .10661#81z بتقنية 65 نانومتر . وحجم ال طج٣ هو 8182 وسرعة الناقل الأمامي للبيانات‎ 

٦‏ جیجا هرتز 


Core 2 Extreme 

هذه المعالجات مصنعة بتقنية ٠١‏ نانومتر . وهما عبارة عن ٠‏ أنواع من المعالجات أحد هذه المعالجات ثنائي النواة . والثلاثة 
الباقيين رباعي النواة . 

المعالج ثنائي النواة في تلك الفئنة حجم ال طج٤‏ الخاصة به 418 . وسرعة الناقل الأمامي للبيانات ٠١٠٠١٠١‏ ميجا هرتز . 
وسرعته ۲,۹ جیجا هرتز. 

أما الثلاثة الباقيين فهما رباعي النواة » حجم ال Cache‏ الخاصة به M8‏ 8 > وسر عة الناقل الأمامي للبيانات تتراوح بين 
٦‏ إلى ۱۳۳۳ ميجا هرتز 


Corea, 


اة 


هي المكان الذي تتوقف فيه البيانات أثناء تعامل المعالج معها بعد خروجها (تحميلها ) من على القرص الصلب للتعامل معها 
بشكل أسرع بمعنى أخر ,لتشغيل أي تطبيق معين أو ملف أو لعبة أو حتى نظام التشغيل نفسه فمنطقيا هو مخزن بداخل القرص 
الصلب أو على أسطوانة ضوئية )CD(‏ أو على أي وسيلة تخزين أخر فكل هذه الوسائط بطيئة جدا مقارنة بذاكرة الرام من حيث 
سرعة نقل البياتات وسر عة التعلمل معها ولهذا قوم المعالح بادتخضان هذه البيانات من على القرص أو أي وسيلة تخزين 
أخرى وتم تحميله على ذاكرة الرام لت لتشغيله والتعامل معه بشكل أسرع. 


مكونات ذاكرة الوصول العشوائي 

تحتوي على ملايین الخلايا التي یکونها اتحاد الترانزستورات کامtیزیمرھ۲۲‏ والمکثفات ءإم٤زعومھء‏ بحیث یشکل کل 
ترانزيستور و مكثف خلية واحدة من خلايا الذاكرة» وكل خلية من هذه الخلايا تعادل بتاً واحداً من البيانات» ومعلوم أن البت ٤زظ‏ 
أصغر وحدة من وحدات قياس الذاكرة وكل 8 بت تشكل بايتاً واحداً والبايت )ر8 هو المساحة الكافية لتخزين قيمة حرف واحد 
أو رقم أو رمز . 


أنواع الذاكرة 


ذاكرة غير متطlير.Nonvolatile‏ 
وهى ذاكرة تحتفظ بمحتوياتها بعد إغلاق الحاسب و انقطاع التيار الكهربي , وتلاءم هذه الذاكرة الاحتفاظ بإعدادات الحاسب 


(Read Only Memory) ROM öركIذ-‎ \ 

وهى عبارة عن ذاكرة غير متطايرة ,يتم عادة إعدادها بواسطة الشركة المصنعة للحاسب أو اللوحة الأم ,و يوضع بها 
المعلومات والتعليمات المطلوبة لبداية عمل الحاسب وتشغيله والتي يجب عدم فقدها أو تغييرها عند إغلاق الحاسب و انقطاع 
التيار الكهربي حيث يوجد بها التعليمات المطلوبة للإجراء الفحص الذاتي عند بداية تشغيل اlأحاسپب POST-Power On‏ 
fاءS‏ » والمعلومات المطلوبة والمستخدمة لوصف والتحكم في تهيئة مكونات النظام والتي تسمى ذوه8105-8 
Input Output System‏ 


۲ - ذاكرة الفلاش 
ذاكرة تخزين غير متطايرة توصل للحاسوب من خلال منفذ U88‏ . 


ذاكرة متطاير ٥.5‏ اه۷ 

وهی ذاكرة متاحة مباشرة ا ا کچ للبيانات والتعليمات التي يحتاجها في عملية المعالجة , وتعرف بالذاكرة 
النشطة, (رجمصع][ ءا ۸) حيث تحتفظ بمحتوياتها لوقت محدد ثم تتطاير محتوياتها بعد ذلك الوقت مث )NRAM)‏ أو 
.(Cash Memory).‏ 


أنواع الذاكرة المتطايرة 


SRAM 


تسمی 8۸M‏ »اه5 تعمل بصورة سريعة لأنها لا تحتاج إلى تحديث محتويتها باستمرار كما في 5۸۸M‏ › كما آنها أغلى لذلك 
توضع داخل المعالج كذاكرة مخبنة . 


DRAM 
همر تعمل بسرعة أقل بكثير من المعالج لأنها تحتاج لتحديث محتويتها باستمرار › وتستخدم في تكوين‎ ۸۸M تسمی‎ 
: الرئيسية ويمكن زيادة سعتها » وظهر منها الأنواع التالية‎ ) 8۸M ( ذاكرة‎ 


SD-RAM 

هي اختصار للجم Data Rate Random Access Memory‏ ماعSin‏ والتي تعني ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية 
المتزامنة ذات النقل الأحادي . هذا النوع يقوم بنقل البيانات بسرعة مقبولة نوعاً ماء لكنه في المقابل يستهلك قدراً كبيرآ من 
الطاقة مقارنة بالأنواع الأخرى لأنه يقوم بنقل بت مرة واحدة عند ارتفاع النبضة ثم يعود ليرفع بتاً آخراً بارتفاع النبضة .. 
وهكذاء وكلما زادت الوحدات أدى ذلك إلى زيادة سرعة المعالجة . وسرعة نقل البيانات فيها إما أن تكون ٠٠١‏ أو ٠۳۳‏ 


میجاهرتز. 
DIMM (168-pin)‏ 
DD-RAM‏ 
هناك خلاف على تسميتها › فالبعض يقول آنها اختصار للجملة Dual Data Rate Synchronous Dynamic Random‏ 
giAccess‏ ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة ذات النقل الثنائي > بينما هناك من يقول أنها تiz„ Double Data‏ 


gÎRate-Synchronous DRAM‏ ذاكرة الوضنول العشوائي الديناميكية المتزامنة ذات النقل المضاعف أو المزدوج»› 
وكلاهما يؤدي لنفس المعنى»› هذا النوع يؤدي ضعف أداء النوع الأولء فهي تعطي ۲ بت في الثانية الواحدة بمعنى أنها تنقل بتاً 
لدى ارتفاع النبضة وآخرا عند انخفاضها . ويتميز هذا النوع عن سابقه بان لديه عرض نطاق مضاعف وهذا يمكنه من نقل كمية 
مضاعفة من المعلومات في الثانية قياسا للد . صram-sd‏ كما آنه یستخدم قدراً أقل من الطاقة. . 


lijppr DIMM (184-pin) 


RD-RAM 

هي اختصار للجم Rambus Dynamic Random Access Memory‏ وتعني الخطوط الديناميكية لذاكرة الوصول 
العشوائي› وهذه الذاكرة تمتاز بسرعة مذهلة وأسعارها باهظة» ويرتكز عملها على أساس توزيع نقل البيانات ما بين الذاكرة 
والمعالج على أكثر من قناة. عن طريق تصغير حجم الناقل الأمامي من ۳۲ بت (المستخدمة في الأنواع الأخرى) إلى ١١‏ بت 
ومن ثم توزيع الحركة على أكثر من قناة تعمل بشكل خطوط متوازية (وهذا سبب تسميتها بالخطوط) › وتعطي سرعات تردد 
عالية جداً تصل إلى ۸٠٠‏ ميجاهرتز. وهذا النوع لا يعمل إلا مع معالجات بنتيوم > كما نها تتطلب أنواعاً مخصصة من اللوحات 
الأم مثل إنتل .٠٠١‏ وتم التخلي عنها بسرعة بسبب إثبات ذاكرة (D(۸‏ والجيل الجديد 2 D۸‏ انهما يمكنهما إعطاء نتائج 
منافسة جدا وحتى متفوقة بتكلفة أقل. 


VRAM 


تسمی 4٥0 ۸۸M‏ تعتبر سرع وأغلى قليلا من ( 0۸۸M‏ ) وتستخدم في كروت الفيديو عالية الجودة والاستخدام لتخزن 
فيها الصور قبل إرسالها للشاشة 


ا 


هي عبارة عن لوحة إلكترونية مطبوعة اهمع ٤ء٤‏ لهام تحتوي مسارات البيانات › والرقاقات › و المنافذ التي 
ا اجزاء الحاسوب ببعے 5 


0 
TAN 
1 


أشكال اللوحة الأم 

لوحات ال یہPi‏ 

على وشك الزوال وهي لوحة تقبل معالجات ال ء۲1 والشكل التالي يوضح صورة لها 
gma 2 ce‏ : 


لوحات 16۸ 
تقبل المعالجات 


1 1 


ED ET E a 1 8 سه ا‎ 
Ê ا‎ 2 | 


6 
u 


الحديثة لشركة [مء).] التي لا تستخدم و۲ وتستخدم الصفائح المعدنية 


ت 

EE 

EE 

B4 
ES 
GE 
= 
ES 
E5 
ڪت‎ 
mE 


مكونات اللوحة الأم : 


أطقم الرقاقات †مsمChi‏ 
رقاقات إلكترونية لتنظيم العمل بين المعالج و النواقل المختلفة 


رقاقة الإدخال والإخراج الأساسي ال 8|0S‏ 


١‏ تحتوي رقاقات C05‏ التي تخزن معلومات هامة عن جهاز مثل حجم و نوع الأقراص المرنة و الصلبة و كذلك التاريخ و 
الوقت و كذلك بعض الخيارات الأخرى مثل '" خيارات الإقلاع '' . 


۲ - برنامج الفحص التلقائي في بداية التشغيل ٥٥05١‏ يقوم البرنامج بالفحص الذاتي للتأكد من سلامة الجهاز وسلامة 
الوحدات الخاصة المتصلة به . 


۳ - تستقبل الأوامر الخاصة بالإدخال و الإخراج من نظام التشغيل و تقوم بتنفيذها . 


flash BI OS رفَافَة‎ 


هي رقافة 5 ا80 يمكن إعادة برمجتها بدلاً من تبديل رقاقة ك0 .6١‏ 


النواقل : 

الناقل المحلي ں8 

عبارة عن مجموعة من الأسلاك الدقيقة مختص بنقل المعلومات بين جزأين محددين أو أكثر من الحاسب » مثلاً بين المعالج و 
الذاكرة العشوائية . 

الناقل 15۸ 


يستقبل البيانات من الكروت من نوع 16بت حيث ينقل ۸ ميجابايت في الثانية . 


الناقل إ€Cم‏ 


يستقبل البيانات من الكروت 32بت حيث ينقل ٠١۲‏ ميجابايت في الثانية وهناك نوع محسن منه يسمی 2.1 ٥٥1‏ يستقبل 
البيانات من الكروت ٦ ٤‏ بت 


ناقل الفیدیو ۸6۴ 
يستقبل البيانات من كروت الشاشة لأنه يدعم الإرسال السريع للصور والرسوم والفيديو. 


I 


FS Extreme wg ls 


vurreurmrrerr 


LLL TTD 


الموصلات : 


الموصل D٤‏ | 
يوصل قرصين فقط بالحاسب الآلي على التوازي › ويمتاز بانخفاض سعره لذلك يستخدم في معظم الأجهزة الشخصية . 


الموصل ئ٤5‏ 


يوصل أكثر من قرص الصلب بالحاسب الآلي على التوالي وهو سريع ومرن ومرتفع الثمن لذلك يستخدم في الغالب مع أجهزة 
الخادم بالشبكات 
م بالشبكات . 


٠ المنافذ‎ 


Serial Port Jİسلستملا المنفذ‎ 


ن مقف بط برشل الكت وت الكربهة بالف أك كن خر ويم فر رل بن ال تفت بن لو خة الفاح 
والفأرة 


المنفذ المتوازي غ٣۴0‏ إعااPara‏ 
يتم إرسال البيانات في حزم متوازية من ثمانية نبضات مجتمعة » وهو أسرع من المتسلسل › يستخدم لتوصيل الملحقات مثل 
الطابعة 


منفذ 8ئںU‏ 
ينقل ٠,۲‏ ميجابايت في الثانية» من مزاياها أنه يمكن توصيل عدد كبير من الأجهزة من خلاله . 


منفذ 1394 EEE‏ | 
أو ما يسمى بال ماس ٥إا‏ وهو حديث وينقل ۸١‏ ميجابايت في الثانية › وغالباً ما يستخدم مع الكاميرات الرقمية . 


منفڈ 7۸ ٤S۸‏ 
يساعد على ربط جهاز الكمبيوتر خارجياً بقرص صلب من نوع هاه بدون تثبيته داخل جهاز الكمبيوتر . 


مiفذ Out S/PDIF‏ 
يساعد على ربط جهاز الكمبيوتر بأجهزة المسرح المنزلي. 


القرص الصلب 


هو وحدة التخزين الدائم الرئيسية التي تحتوي نظام التشغيل والبرامج ... > وسمي بالصلب لأنه يثبت داخل الجهاز . 


مكونات القرص الصلب الداخلية 


هدور الأقراسن اقرا س 
Platiar Spindle‏ 


NMA | 


Read Wrlie Heard B= 
راس اقرا ء٠ الفتابة‎ 


يتكون من مجموعة من الأقراص لكل قرص رأس قراءة/كتابة › وتوضع الأقراص داخل علبة محكمة الإغلاق مفرغة الهواء أو 
بها غاز خامل لتزيد سرعة دوران الأقراص . 


آلية تخزين البيانات على القرص الصلب 

يقسم القرص لثلاث مناطق : 

Master Boot Record (MBER ) -‏ تخزن به معلومات عن هندسة القرص وإذا تلف يتلف القرص. 
Al0cation Table-‏ ٠ا۴‏ عبارة عن خريطة الملفات الموجودة بالقرص . 

: هي من تخزين الملفات وتنظم كالتالي‎ Data Area 


Partitions 
اتام القرص الطب المنطفة‎ 


تخزن البيانات على مسارات دائریة ٣۵k‏ › ولتنظيم التعامل مع المسارات يقسم القرص إلى أقسام رئيسية منطقية 
Partitki 05‏ ویعطی لکل قسم حرف م , ل , ...٤‏ › ثم تقسم إلى قطاعات ںا » ثم تقسم إلى قطع هام5 يحتوي 
كل قطعة ٠١١۲‏ بايت. 


المفاضلة بين الأقراص الصلب 


ıdlعة Capacity‏ 
وتقاس بالجيجابايت ھ†By‏ هو¡ . 


CCESS 7|٤ زمن الوصول‎ 


وهو الزمن الذي تستغرقه رأس القراءة والكتابة للوصول للبيانات على القرص › يقاس عادة بالملي ثانية "5ص" ۰ يفضل أن 
یکون اقل من ٩‏ وص . 


معدل الدوراj Spin Rate‏ 
هو عدد لفات الأقراص في الدقيقة › ويفضل أن يكون أكبر أو يساوي R۸۲١ ۷٠٠0١‏ 


Data Transfer Rate تlنlبll‎ Jai Jدعم‎ 


هو كمية البيانات المنتقلة من القرص الصلب إلى الذاكرة في الثانية الواحدة ۰ وتقاس بوحدة Ultra Direct Memory Access‏ 
(n۸دں)‏ ويفضل أن تكون أكبر من 133 5۸ل أي ٠١۳‏ ميجا في الثانية 


تقنية اتصال الأقراص الصلبة باللوحة الأم 


أقراص |٥٤‏ 
توجد داخل معظم الحواسيب › تتصل بكابل به ٤٠‏ مسار ويسمح باتصال قرصين إحداهم رئيسي إهاجN‏ والأخر تابغ مرجاS‏ 


أقراص |؟S٥٤S؟‏ 
توصل داخل أو خارج الجهاز وتمتاز بالسرعة العالية في نقل البيانات وتستخدم في الغالب مع أجهزة الخادم بالشبكات . 


S۸۲۸ أقراص‎ 


عبارة عن جيل جديد من الأقراص الصلبة توصل داخل الحاسوب › لا تختلف عن الأجيال السابقة بشكلها وميكانيكية عملها بل 
تختلف في كابل ناقل المعلومات و كابل الكهرباء ومعدل نقل للبيانات أعلى . 


يختلف شكل اقراص ساتا عن الاقراص العادية في مكان توصيل كابل المعلومات وكابل الكهرباء فقط. حيث كابل نقل المعلومات 
یتمیز هذا الکابل بانه رفیع وطوله لایتجاوز ۱ متر. 


و كابل الكهرباء يتميز هذا الكابل برأس رفيع ذو ٠١‏ فتحة, حيث يستهلك اقراص ساتا فولتية اقل من الاقراص العادية. 


S؟Sجأه مقارنة بين أقراص عD| و أقراص‎ 
SATA IDE 
Serial Advanced Technology Attachment Parallel Advanced Technology Attachment 


چا 
مدفل قاب الکهرباء اہ سنل کاین الداتا = مشت دای الشهرياء 


: ی اس نسیریاں 


لاخ شل سرج ترصيل ابل اقذاثا 


سرعته تتراوح مابین ۳۳ إلى ٠٦‏ ميجابت بالثانية عند استخدام 
بالثانية عند استخدام الكابل الألترا ذو ال٠۸‏ طرف . 


سرعته ٠٠١‏ ميجابت في الثانية وأيضا هاردات بتقنية 
الساتا ۲ بسرعة ١‏ ميجابت بالثانية 


اند تزوابا اصرصیل. چیا فیا 
آنیررز ست له قجرة پسقان 
انتر فی 


| ۰ ےگ 1 | بایان یرن مل انچر سی یچیه رامیت‎ E 

افتبه العلاساتا جييدا وستجدا الطرف رف |١|‏ موجود على االلرحا الام ار علاة أا سين لا يوجد حد لعدد منافذ اتصال أقراص و)ه$ وتتفاوت اللوح 
يوجد منفذين اتصال فقط بأقراص 11١‏ ويمكن لكل كابل وصل الام في العدد التي توفره . 

قرصين مما يعني أن أقصى عدد يمکن وصله بالکمبيوتر هو ٤‏ 


أقراص 
کرو ت الشاشة 
الوظيفة : 


تحويل إشارات الحاسوب الرقمية إلى إشارات الشاشة التناظرية . 


آنواع مدخل كروت الشاشة 
AGP‏ 

تم ابتكارها على يد انتل في عام ٩۷‏ بعدما استنفدت كروت الشاشة كل طاقة ال ۴٣1‏ العادي, وآخر ما وصلت إليه هر ۸6۶۴ 
×8 » بنطاق 1۲ط وله القدرة على نقل 18 2133 في الثانية, أي ما يقارب ۲ جيجا » وهو مدخل أصبح الآن يعتبر قديم 
والكروت المتوفرة بهذا المدخل لا تعطي أداء جيد مع الألعاب الحديثة ولا ينصح بشراء كرت بمدخل مرعه في الوقت الحالي لأن 
وقتها انتهى وأصبح هذا المدخل شيناً من الماضي. 
Y‏ وت سے 


PCI Express 
۲٠٠١ ٤ يضا في العام‎ 


ابتکاره من قبل انتل | 


4 : 1 3 3 


, يستطيع نقل ٠١,١‏ جيجا بايت من البيانات في الثانية الواحدة 


ا 


مصطلحات متعلقة بكروت الشاشة 


ذاكرة الفيدير Video Ram‏ 
كلاما كانت ذاكرة الفيديو كبيرة كان أداء كرت الشاشة أفضل ويستطيع تشغيل تطبيقيات 35 


برنامچ × صDir‏ 
هو مشغل يزيد من كفاءة عرض الشاشة بشكل عام وتطبيقات 34 بشكل خاص . 


ال Bandwidth‏ (عرض الحزمة ): 


هو عبارة عن عرض حزمة ذاكرة الرام الخاصة بكرت الثناشةء أو بعبارة أخرى الحد الأقصى من البيانات التي تستطيع الذاكرة 
تبادلها مع وحدات الكرت الأخرى خلال ثانية واحدةء ويتم حسابها بالعلاقة: 
عرض الحزمة = ال ط) ق۷1 وں8 الخاص بذاكرة الكرت * تردد الذاكرة نفسها *۲. ( حيث الثرذد هو عدد النبضات في الثانية) 


البکسل |م×i٥P‏ : 
هو أصغر جزء من الصورة المرئيّةء أو بعبارة أخرى هو نقطة من الصورة. 


الشاشات 


الشائة هي الأساس لكل كمبيرتر واستخدامتا آلداتم لها يوجب غليفا محرفة ابسط ما قد يتعلق بها معظم الشاشات المستخدمة هي :+ 
€D(‏ ]1 مختصر رهامء1 اه†ورا٣‏ ںو11 والتي تعني العرض البلوري السائل . 
CR‏ مختصر Cathode Ray 1 ube‏ والتي تعني إنبوب أشعة القطب السالب. 


| ھg‏ |— Resolution‏ ؟ 
يشير إلى عدد النقاط الفردية للألوان وتسمى. 16م وهو يوضح عدد نقاط الشاشة على المحور الأفقي والعدد على المحور 
العمودي. 


الجدول التالي يوضح أحجام الشاشة والدقة المستخدمة 
Standard | Resolution Typical Use‏ 


15- and 17-inch CET 
1OAAxX FBS rmanitors 
15-inch LED monitors 


15- and 11-inch CRT 


Aa, [Extended 
Graphics Array) 


SAGA, (Super monitors 
XGA) ARTO aa OER TEE 
monitors 


18, 20, Pinch CRT 
AGA (Ultra ASA)  16OOxXT120Û0 | monitors 
AU-Inch LED monitors 


#A1-Iinceh and larger ERT 
monitors 


Wide aspect 15.4-Inch 
1280x800 laptops 
LD displays 


WSXGA+ IRE Wide aspect 20-inch 
EXGA plbš) | 1680x1050 CD monitors 


Wide aspect ZA-Inceh 
1320x1200 | and larger LED 
moanitaors 


66 لها لوالا کیا 


WXGA (Wide 
XGA) 


WUXGA (Wide 
Ultra XGA) 


الوصلات الخاصة بالشاشات s(‏ 0اا )Conne‏ : 

Analog (VGA) Connection 

أغلب الشاشات وحتى وقت قريب ما زالت تستخدم تتطلب إشارة أنالوج ع0 اهمه ( الإشارات أو الموجات الكهربائية 
المستمرة) وليست إشارات ديجيثل 1هزعزل ( النبضات المتكافئة الثنائية ١و )٠‏ . 


تعمل الكمبيوترات بشكل رقمي ویقوم كارت الشاشة تحديداً بتحويل البيانات الرقمية إلى إشارات تناظرية يتم إرسالها إلى 
الشاشة بواسطة الكيبل الموصول بوصلة تناظرية (أنالو ج) يعرف بمسمى D-Sub connector‏ وهو يحتوي علی ٠١‏ 
سن (,15۲1 ) كما في الصورة التالية : 


E REG if | TE rem 11: Monitor ID Û in 
(ground) 

2 Green TF: Green return 12: Monitor IC 1 in 

| out (ground) or data from display 


4 E o 8: Blue return 13: Horizontal Sync 
i (ground) out 


|4: Unused 9 Unused 14: Vertical Syne 


| 10: Syne return 13: Monitor ID 3 in 
۳ EG Ee or data clock 
DVI Connection ٽڻlصو‎ 


تنقل وصلات 0۷1 البيانات بهيئتها الديجيتال من كارت الشاشة إلى الشاشة بدون التحويل من الهيئة الرقمية إلى الهيئة 
التناظرية 

إن أساسيات 0۷1 تستند على صور السيلكون وذلك بواسطة تقليل الانتقال لإشارات التفاضل 1a ns¡tio«‏ ($MD؟)‏ 
Minimized Differential Signaling‏ عن طريق وصلة رقمية سريعة . 

يقوم كارت الشاشة بإرسال المعلومات الرقمية إلى المستقبل في الشاشة 15S‏ '. يأخذ الإشارة من وصلة الفيديو ويقوم 
بتغيير ال «منا»امءه وتهيئته على حسب الدرجة المستخدمة في الشاشة ويُقسم الإشارة على الموجات المتوفرة لتحسين نقل 
البيانات التي تصله للشاشة. 


یوجد نوعان من وصلات 5۷1 
DVI-digital‏ 
DVI-integrated‏ 


عمق Color Depth jÎ‏ 
يد نظام الدرشن على إساناث كارت الفافة إضافة لحه الألران الى تكن الشائة من عرخها: 


1bi) = ألوان ۲ أحادي‎ )mo0nochrome( 

2bi) = ٤ آلوان‎ )C6GA4( 

4bi = ۱١ آلوان‎ ) £64 ( 

8bi) = ۲° ألوان‎ )۷G۸4( 

16bit = 5*۳“ jlglÎ (High Color, XGA) 


24bit = ۱1۷۷۷.117 نlglÎ‎ (True Color, SVGA) 
32bit = ۱7۷۷۷117 لوان‎ (True Color + Alpha Channel) 


شاشات 1C0‏ 
تعتمد تقنية العرض البلوري على حجب الإضاءة , ويتم صناعة تاريل ن واجزتان من الشاشات المستقطبة 
(arze0ا0مp)وتسمى‏ كذلك ١ه٣ءاںء‏ وتحوي مادة بلورية سائلة فيما بينهما . وأي إنارة خلفية تتسبب في الضوء الذي يمر 


مù‏ خږڍږڵڻJ substrate‏ الأولى ئ نفس الوقت تسبب التيارات الكهربائية الخاصة بالجزيئات البلورية السائلة عملية الإصطفاف 
وذلك للسماح لمستويات مختلفة من الضوء للمرور إلى ٥)د١)وطںء‏ الثانية والتي تمكننا من الرؤية . 


عرض المصفوفة النشطة والمصفوفة السلبية : 

أكثر شاشات ال 1٤5‏ تستخدم المصفوفة النشطة والتي تعتمد علی (۲۴1) أو ٣0اءاوروا)‏ صان nنطt‏ والمقصود هنا 
ترانزستورات الفلم الدقيقة حيث أن المكثفات والترانزستورات الدقيقة في مصفوفة زجاج العرض تخاطب نقطة معينة في 
الشاشة وفي الصف والعمود المحدادان ذلك عند عمل الشاشة .. وبالنسبة للصفوف عند إغلاق الشاشة تقوم المكثفات فقط 
بالاحتفاظ بالشحنات . 


أسطوانات اأ DvD‏ 


DVD-R : ¥gÎ 
ولكن بسعة تعادل‎ C5-R ولكن بسعة كبيرة. وهو بنفس حجم ال‎ CK5-R حرف ال ۸ مقصود به كتابة ( لمرة واحدة ) » وهو مثل‎ 
حاليا لنوع الجهة الواحدة » 9.4, جيجابايت لنوع الجهتين. وهناك نوعين من ال‎ 5۷5-R 4.7 سبعة أضعاف تقريبا ,تبلغ سعة ال‎ 

۷9-۸( النوع الأول هو للتحرير › والثاني للاستخدام العام. وال 5۷5-۸ يتم النسخ عليه بشكل تسلسلي مثل ال .C5-R‏ 


ثانياً DVD-RW:‏ 
هو من أنواع الأقراص القابلة لإعادة الكتابة » يبلغ حجمه ١ء٠٤‏ جيجابايت » ويتم الكتابة عليه بشكل تسلسلي مثل ال C5-R‏ » ولكن 
ميزته عن ال C5-R‏ هو قابليته لإعادة الكتابة لأكثر من ٠٠٠١‏ مرة بسبب استخدام مادة أرقى من المستخدمة في النوع الأخر. 
وأيضا ال ۷W‏ ۷95-۸( لديه قدرة على الاحتفاظ بالبيانات لمدة ٠١‏ سنة على الأقل. ويمكن استخدامه في القارئ من نوع -< 5۷ 

.ROM 


DVD-RAM : ثا‎ 

ال DVD-RAM‏ هو نوع ذو جودة عالية وأداء قوي » قابل للكتابة و المسح وإعادة الكتابة. انه شبيه بالقرص المرن ال رممها٣”‏ 
بحيث تستطيع تشغيل البرامج التي فيه » وكذلك تخزين البيانات أو مسحها, سعته ٤٤١‏ جيجابايت للنوع ذو السطح الواحدو ٤ء٠‏ 
جيجابايت للنوع ذو السطحين. 


ميزة ال 5۷D9-R4 ١۷‏ عن بقية الأنواع هي : 
بيانات الد 0۷0-۸4١۷‏ يمكن الوصول إليها بشكل عشوائي مثل القرص الصلب زل ل11 » هذه الميزة تجعل هذا النوع ينقل 
الات به سرع من لارا ع الاخري ر يصن إلى ٠١١١١‏ ١وو‏ ) وهو وال ضع ر عة ا 5۷5 العافي 


رابعً : DVD+R‏ 
هو من الأنواع للكتابة لمرة واحدة » سعته أيضا ٤٤١‏ جيجابايت » لديه القدرة على تخزين ساعتين من الفيديو من نوع ×١M° ٤6-2‏ 
العالية الوضوح. هذا النوع يشترك بالكثير من المواصفات مع 0۷0-۸ من حيث الكتابة لمرة واحدة » وكذلك السعة. 


DVD+RW : خاس‎ 

هو من الأنواع القابلة لإعادة الكتابة » وهو أيضا سعته ٤٤١‏ جيجابايت للنوع ذو السطح الواحد و ٠٠٤‏ جيجابايت للنوع ذو 
السطحين » وحجمه ۲ سم. 

مميزات هذا النوع هي : 

بالإمكان الكتابة عليه بشكل تسلسلي أو عشوائي » لأنه يدعم تقنية C4۷‏ و 1۷ » وطبعا ميزة النظام العشوائي هي السرعة 


Multi DVD 
DVD-R, DVD-RW, and DVD-RAM خسiıو يقر‎ 


super combo 


DVD-R\RW , DVD+R\RW iı İرقı‎ 


super multi DVD 
DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, and DVD-RAM ,DVD-R gli يقرأ وينسخ الخمس‎ 


البلوتوث 


من هو بلوتوث ؟ - بلوتوث هو أحد الملوك الإسكندنافيين الذين عاشوا في القرن العاشر للميلاد وهو من مشاهير الملوك في 
أوروباء ففي بداية عام ۱۹۹۸م › كانت بداية ظهور تقنية البلوتوث شراكة بين : نوكيا » اي بي إم » أريكسون » إنتل وتوشيبا . 
وكان إنشاء ما يعرف بإسم مجمو عة S16‏ طا0ه]عں81 : » وفي الوقت الحالي أنظمت الكثير من الشركات لهذه المجموعة وذلك 
لجعل تقنية البلوتوث تقنية قياسية.( هل١‏ ه†S)‏ 

تقنية البلوتوث تستخدم موجات الراديو : ٠,١‏ جيجا هرتز لتبادل البيانات » وهي تغطي مساحة ٠١‏ أمتار » ومازالت تقنية 
البلوتوث في التطور وقد وصلت إلى ٠٠١‏ متر في الوقت الحالي. وتصل سرعة نقل البيانات في البلوتوث من : ۷۲١‏ كيلو بت 
في الثانية إلى ١‏ جيجا كيلو بت في التانية .ويأتي البلوتوث على شكل كرت كمبيوتر » أو على شكل دنقل في مدخل اليو إيس بي 
USB Dongle‏ 

وكرت البلوتوث هو من التقنية التي بدأت في الانتشار وهي حل سريع لشبكات الكمبيوتر » بحيث يتم الاستغناء عن كروت 
الشبكات والتوصيلات والهبات الخاصة بالشبكة › فقط تحتاج كرت بلوتوث . 


البلوتوث متوفر في الأسواق وبكميات كبيرة » وأسعاره متفاوته » وهذه مجموعة صور مختارة للبلوتوث 


Bluetooth symbol 


